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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/D7580 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzbiatter, die dem Anmeldeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 -7 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-11 eingegangen am 20.10.2004 mit Schreiben vom 19.10.2004 
Zeichnungen, Blatter 

ly9-9/9 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undAxler 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schrrftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bet der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computeriesbarer Form erfassten Informationen dem schrrftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufQgen.) 
6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V Beariindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
glwerE^hen AnwenSElrkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung d.eser Feststellung 

1. Feststellung . , AH 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-11 

Nein: AnsprQche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1 -1 1 

Nein: AnsprQche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1 -1 1 



Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 



Es wird auf diefolgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : DE 31 00 321 C (M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NORNBERG) 

30. September 1982 (1982-09-30) 
D2: DE 199 43 287 A (SMS DEMAG) 15. Marz 2001 (2001-03-15) 



Das Dokument D1 offenbart die Befestigung von Plattenkuhlern in metallurgischen 
Ofen mittels eingegossener Halterohre. Die Halte- (oder Schutz-)rohre fuhren durch das 
Ofenpanzerblech und sind mittels Befestigungselementen an das Ofenpanzerblech 
versehen. Obwohl D1 keine Angabe uber das Platten- und Schutzrohrenmaterial 
enthalt, kann angenommen werden dal3 die Plattenkdrper aus GuBeisen sind. 
Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten 
Befestigung dadurch, daB die Kuhlplatte aus Kupfer oder niedriglegierter 
Kupferlegierung besteht und demzufolge das Halterohr auf eine andere Art und Weise 
an die Kuhlplatte versehen ist. Weiterhin offenbart D1 keinen Festpunkt- 
Befestigungselement in einem Zentralbereich der Platte. 
Anderseits offenbart D2 eine Kupferkiihlplatte welche mit mehreren Festpunkt- 
Befestigungselementen fix mit dem Ofempanzer befestigt ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden, daB eine Ausbeulung der Kuhlplatte in Richtung des Offeninneren begrenzt 
wird, wahrend die Bildung von Risse in der Kuhlkanale vermieden wird. 

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) PCT). 

Die Befestigung ist eine Kombination von einem Festpunkt-Befestigungselement im 
Zentralbereich und airier Absttitzuna von Halterohre urn die Kuhlmittelrohrstucke fur 
den Kuhlmittelzu- und ablauf. Obwohl die Anwendung von Halterohre im Fall von 
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Gufieisenplatten ublich ist, ist die Kombination von Halterohren mit einer erhohten 
Festigkeit gegenuber Kupfer oder niedriglegierter Kupferlegierung in dem Stand der 
Technik nicht erwahnt worden. Mit der Abstutzung von den Halterohren wird eine 
weitere Fixierung von der Kuhlplatte, und damit mogliche Rissbildung in der 
Kuhlkanale, vermieden. 

Die Anspruche 2-1 1 sind vom Anspruch 1 abhangig und erf ullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentanspruche 



1 . KQhlplatte (1,16). bestehend aus Kupfer oder niedriglegierter Kupferlegierung, fQr 
mit einem aulieren Ofenpanzerblech (2) versehene metallurgische Ofen, mit 
mindestens einem, vorzugsweise mindestens zwei, im Inneren der KQhlplatte (1,16) 
verlaufenden KGhlmittelkanalen (5), wobei KiihlmittelrohrstUcke (6) fOr den 
KQhlmittelzu- bzw. -ablauf durch das Ofenpanzerblech (2) nach aulien gefGhrt sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die KQhlplatte (1.16) mit Halterohren (7) versehen ist, 
welche durch das Ofenpanzerblech (2) nach auBen gefQhrt sind und welche nach der 
DurchfQhrung durch das Ofenpanzerblech (2) mit Befestigungselementen (10), 
insbesondere Halteplatten oder Haltescheiben, versehen sind und wobei die 
Halterohre (7) und die Befestigungselemente (10) aus einem Material gefertigt sind, 
welches eine gegenGber Kupfer bzw. niedriglegierter Kupferlegierung erhohte 
Festigkeit aufweist, und dass die KQhlplatte (1,16) in einem Zentralbereich durch ein 
Festpunkt-Befestigungselement (12) mit dem Ofenpanzerblech (2) verbunden ist. 

2. KQhlplatte (1,16) nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass sie - 
insbesondere bei einem Hdhe/Breite-Verhaltnis der KQhlplatte (1.16) von s 3 - mit 
mindestens einem oberhalb und/oder unterhalb des Festpunkt-Befestigungselementes 

(12) angeordneten Lospunkt-Befestigungselement (13), welches lediglich 
Beweglichkeit in vertikaler Richtung gestattet, versehen ist. 

3. KQhlplatte (1,16) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. dass sie - 
insbesondere bei einem Hbhe/Breite-VerhSltnis der KQhlplatte (1,16) von <3, 
bevorzugterweise < 2 - mit mindestens einem links und/oder rechts neben dem 
Festpunkt-Befestigungselement (12) angeordneten Lospunkt-Befestigungselement 

(13) , welches lediglich Beweglichkeit in horizontaler Richtung gestattet, versehen ist. 

4. KQhlplatte (1,16) nach einem der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass sie auf der dem Inneren des Ofens zugewandten Seite Stege (3) und Nuten 
aufweist, wobei die Stege (3) in ihrer Langsrichtung segmentiert sind. 

5. KQhlplatte (1,16) nach einem der AnsprQche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Halterohr (7) - jeweils ein KQhlmittelrohrstQck (6) umgebend - auf der 
KQhlplatte (1.16) befestigt, beispielsweise geschraubt oder geschweiBt, ist. 
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6. KQhlplatte (1,16) nach einem der AnsprOche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein bevorzugterweise ringformig Oder scheibenfdrmig ausgebildetes 
VerbindungsstGck (8) zwischen Halterohr (7) bzw. KOhlmittelrohrstQck (6) vorgesehen 
ist. 

7. KQhlplatte (1,16) nach einem der AnsprOche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein KOhlmittelrohrstQck (6) einstOckig ausgefuhrt und mit einem Flansch versehen 
ist, welcher Flansch auf der KQhlplatte (1,16) befestigt ist. 

8. KQhlplatte (1,16) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Halterohr (7) - das KOhlmittelrohrstQck (6) umgebend - auf dem Flansch befestigt ist. 

9. KQhlplatte (1,16) nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
RohrstOcke (6) fOr den KQhlmittelzu- bzw. -ablauf aus demselben Material wie die 
KQhlplatte (1.16) gefertigt sind. 

10. KQhlplatte (1,16) nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
RohrstQck (17) gleichermalien als Halterohr (7) wie auch als KOhlmittelrohrstQck (6) 
ausgefQhrt ist. 

11. KQhlplatte (1.16), nach einem der AnsprOche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die RohrstOcke (7,17) fOr den KQhlmittelzu- bzw. -ablauf aus demselben Material 
wie die Halterohre (7) gefertigt sind. 
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PCT/EP2003/007580 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| [ the international application as originally filed 
the description: 

pages . 



1-7 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-11 



filed with the letter of 19 October 2004 (19.10.2004) 



the drawings: 



1/9-9/9 



pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



| | the sequence listing part of the description: 
pages 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



filed with the letter of 



2 With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

K elements were available or furnished to this Authority in the following language . whlch 1S - 

Q the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
| | the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

□ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 
| | contained in the international application in written form. 
| | filed together with the international application in computer readable form. 
| | furnished subsequently to this Authority in written form. 
| | furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

□ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 

4. Q The amendments have resulted in the cancellation of: 

I | the description, pages __ 

1 1 the claims, Nos. . 

| | the drawings, sheets/fig . 



| — | Tbis report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
5. l_J beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 
JtSTw not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 

I and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to tins report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-11 



1-11 



1-11 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

Reference is made to the following documents: 



Dl: DE-C-31 00 321 (M.A.N. MASCHINENFABRIK AUGSBURG- 

N0RNBERG) 30 September 1982 (1982-09-30) 
D2: DE-A-199 43 287 (SMS DEMAG) 15 March 2001 
(2001-03-15) . 

Document Dl discloses the securing of plate coolers in 
metallurgical furnaces by means of embedded holding tubes. 
The holding (or protective) tubes pass through the furnace 
armour plate and are provided with securing means for 
securing them to the furnace armour plate. Although Dl 
contains no information concerning the material of the 
plates and protective tubes, it may be assumed that the 
plate bodies are made of cast iron. The subject matter of 
claim 1 differs therefore from the known securing in that 
the cooling plate is made of copper or a low-alloy copper 
alloy and therefore the holding tube is provided in a 
different manner on the cooling plate. 

D2, on the other hand, discloses a copper cooling plate 
which is secured to the furnace armour plate by a plurality 
of fixed-point securing elements. 

The subject matter of claim 1 is therefore novel (PCT 
Article 33(2)) . 
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The problem addressed by the present invention can 
therefore be considered that of limiting bulging of the 
cooling plate towards the interior of the furnace, while 
preventing crack formation in the cooling channels. 

The solution to this problem as proposed in claim 1 of the 
present application involves an inventive step (PCT Article 
33(3)) for the following reasons. 

The securing is a combination of a fixed-point fastening 
element in the central area and a support of holding tubes 
around the coolant tube pieces for the delivery and 
discharge of coolant. Although the use of holding tubes is 
conventional in the case of cast iron plates, the 
combination of holding tubes having greater strength than 
copper or low-copper alloy has not been mentioned in the 
prior art. With the support of the holding tubes, 
additional securing of the cooling plate, and hence 
potential crack formation in the cooling channels, is 
avoided. 

Claims 2-11 are dependent on claim 1 and therefore likewise 
meet the PCT requirements for novelty and inventive step. 
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